
ネットワーク対応診察室呼出番号案内

ClinicCallNum-N

• パソコンと案内用ディスプレイだけの簡易呼出システム。

• ＬＡＮ利用により、２ヶ所以上の場所からも操作可能

• ＷＩＦＩ対応が容易となり、設置の自由度アップ

• 表示番号は打込み順に表示

• スマホ連携にも対応可能、待合室で待たなくても大丈夫。※ 有償オプション

• スクリーンの番号表示位置は設定自由

• 番号のフォントタイプ・サイズも設定自由

• 呼出音対応（チャイム、音声）

 簡単設定

 ClinicCallNum-N の特徴

 ClinicCallNumN 簡単操作・基本仕様

• 呼出したい番号を操作PCの10キーで打込むだけ。（診察呼出番号はチャイムと共に点滅します）

• 番号消去は、消去したい番号を再度打込むか、カーソルを削除したい番号に持っていき、クリックするのみ。

• 診察患者様の呼出時に番号が点滅して更新します。

• 待機中の患者様の表示枠数の設定も可能。

 ClinicCallNumN 画面

※ スクリーンデザインのカスタム化にもご対応いたします（有償）

インターネット経由
でスマホ表示。待合
室で待たなくても大
丈夫です。サーバー
はお客様対応（有償
オプション）

操作パネル 大型ディスプレイ

 動作環境
• OS: Windows 10 CPU: Celeron以上

※ 画面のレイアウトは自由に設定できます。

• 操作PCと大型ディスプレイをHDMIケーブルで接続するだけで、簡単にシステムを構築できます。
• 操作PCとDisplayの距離が長い場合は、HDMI延長器とＬＡＮケーブル利用により、60ｍまで延長可能。
• 10キーボックス利用でラクラク入力操作
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サイネージ（施設案内情報エリア）

※ ニュース、天気予報なども配信できます（オプション）

• 番号案内画面の空白エリアを利用し、複数の施設関連情報画像、又は待ち時間をディスプレイ上に表示

• 情報はテロップ表示、静止画（ 動画、JPEG、 PNG）の切替表示 ※事前の打合せが必要です。

• ネットワークを使い、遠隔からのコンテンツ更新も可能。 別途ご相談ください。

• サイネージ用コンテンツの更新も簡単に行えます。

 番号案内＋サイネージ一体システム（オプション）

 番号案内 運用例

大手家電時計売り場様

診察室呼出

 待ち時間案内システム

入力画面（操作PC側） サイネージ側画面

 サイネージ情報

※ 待ち時間は概算時間の手入力となります。

 番号案内情報



複数の診察室案内対応

診察中 診察待ち 診察医師

52 53 54 55 56内 科 田中武史

１ 2 3 4 5外 科 河野太郎

101 102 103 104 105外 科 高井三郎

複数の表示案内対応

• ネットワークを使い、離れた場所でも表示可能。（デザインも個別に設定できます）
• 複数の場所での表示が容易にできます。
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